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. LOCALIZACION
OKAVANGO Colegio San Francisco
de Asis

CONJUNTO RESIDENCIA

Okavango Conjunto Residencial, ubicado en la calle 55 N con
variante, en el sector norte de la ciudad, junto al Colegio San Francisco
de Asis y a la Ciudadela Llanos de Calibio



OKALANGO DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

e Areade lote: 9.907 m2
e Areazonas comunes: 4.344,33 m2

El proyecto consta de:

e 67 <casas en dos niveles con parqueadero
semicubierto por unidad de vivienda.

e 16 Casas esquineras con un area construida de 122.9
m?2.

e 51 Casas medianeras con un area construida de \
117.79 m2. }
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El proyecto total consta en su proceso constructivo de
tres etapas:

Una primera etapa de 28 unidades de vivienda, una
segunda etapa de 19 unidades de vivienda y una tercera
etapa de 20 unidades de vivienda.

e S

sismo resistente (NSR 10) y sus variables para la
ciudad de Popayan.
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CONJUNTO RESIDENCIA

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

ZONAS COMUNES:

e Salon social con un area total
construida de 144.09 m2.

e Piscina para adultos y nifios.

e Amplias zonas verdes.

e Porteria.

e Local Comercial.

e Juegos Infantiles.

e Unidad Técnica de Basuras - UTB

e Pargueadero para visitantes.

e Pargueaderos privados.

e Oficina administracion.

Porteria — Local comercial

Piscina — salon social
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CONJUNTO RESIDENCIA

VIVIENDAS TIPO

e 67 casas en dos niveles con
parqueadero semicubierto por
unidad de vivienda.

e 16 Casas esquineras con un
area construida de 122.9 m2.

e 51 Casas medianeras con un
area construida de 117.79 m2.

e Incluye todos los acabados
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ANDEN | : = 0 " D | PRIMER PISO
E | = — Cada vivienda tipo consta en
la primera planta de: Garaje
® B semicubierto, sala, comedor,
o banho social, cocina, estudio,
| E'o i 8 j u patio de ropas y patio interno

PRIMER PISO CASA MEDIANERA Y ESQUINERA
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NTO RESIDENCIA

VIVIENTA TIPO
SEGUNDO PISO

ALCOBA 3

2827

segunda planta: alcoba
principal con vestier y bano
privado, dos alcobas vy
bano de alcobas, cubierta
en teja de fibrocemento y
teja tubo en arcilla para
este tipo de cubierta.

ALCOBA

40x 304

ALCOBAZ2

303 x3.03

4

SEGUNDO PISO CASA MEDIANERA
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ALCOBA 2

303357

W

SEGUNDO PISO CASA ESQUINERA

VIVIENTA TIPO
SEGUNDO PISO

Las casas esquineras
presentan una ampliacion
Unicamente en la alcoba
principal y alcoba 2 con
un area construida de
122.9 M2
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COMEDOR

COCINA

PLANTA DISTRIBUCION PRIMER PISO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La vivienda se entregara
completamente terminada, muros en
pafiete, estuco y vinilo de primera
calidad, enchape en ceramica en
zonas humedas de bafios y cocina,
pisos en ceramica, cielo raso en panel
yeso terminado en vinilo blanco.
Meson de lavamanos en marmol,
meson de cocina en granito natural con
Su respectivo salpicadero.

Como dotacion se entrega: Puerta
principal, tablero entamborado lamina
melamina RH, cerradura de manija y
cerradura de seguridad. Puertas de
alcobas y bafos con marco en madera,
tablero entamborado lamina melamina,
cerradura tipo pomo. Ventaneria en
aluminio, nave corredera, vidrio crudo.
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ALCOBA PRINCIPAL

ALCOBA 2

PLANTA DISTRIBUCION SEGUNDO PISO

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Cocina integral mueble bajo elaborado en
tableros de melamina con sus puertas y perfil
manija cajones con riel. Mueble cocina superior
elaborado en tableros de melamina con sus
puertas y perfil manija. Barra auxiliar cocina en
material de melamina re engruesada. Mueble de
bafio parte inferior lavamanos en tableros de
melamina resistente a la humedad con sus
puertas cierre lento. Closets en las habitaciones
con puertas en melaminico, bisagras y su parte
interna en material de melaminico con sus
respectivas cajoneras. Lavaplatos en acero
inoxidable doble poceta, cocina de gas de 4
puestos y campana extractora. Sanitarios,
lavamanos e incrustaciones, lavarropas y patio

enchapado en ceramica.
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JUNTO RESIDENCIA

MAYORES BONDADES

GENEROSA AREA DE SALA,
INDEPENDIENTE DEL COMEDOR

COMEDOR

D ESPACIO PARA JARDIN INTERIOR

AMPLIA GRADA PARA
COMUNICAR PRIMERO
Y SEGUNDO PISO

COCINA TIPO AMERICANO
CON BARRA DESAYUNADERO

PLANTA DISTRIBUCION PRIMER PISO
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MAYORES BONDADES

VESTIER 'Y CLOSET ALCOBA
PRINCIPAL

0 ("\/ACIO D GENEROSA AREA DE ALCOBA PRINCIPAL
C \ :

\ ALCOBA 1

NATURAL BANO ALCOBA
PRINCIPAL

ALCOBA 2

) VENTILACION E ILUMINACION

AMPLIOS CLOSET

LAVAMANOS INDEPENDIENTE
DEL CUBICULO SANITARIO -

DUCHA

PLANTA DISTRIBUCION SEGUNDO PISO

BALCON




